  嘉职院政府采购货物询价单
一、拟购货物清单                                                                  编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	货物名称
	规格、型号、功能要求
	品牌
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	外语与贸易分院
	商务礼仪与沟通实训室4-201
	多媒体教学会议触控一体机电子白板触摸屏
	鸿合HD-I757ue 74寸 10点红外触摸，4K高清LED显示屏，3840*2160高清分辨率，带WINOWS7和安卓双系统，赠送电子白板软件，原厂保修三年。
	鸿合
	台
	1
	
	

	标段一
	
	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	1
	纺织与艺术设计分院
	服装设计工作室12-312
	数码成衣印花机
	一、规格、型号：Win-08FZ-E 刷方式：红、黄、蓝、黑+4 个白色或者淡品红、淡青、淡淡黑、淡黑；分辨率：720dpi,1440dpi, 2880dpi；印刷速度：A4 全幅面全彩色 56 秒；传输方式：USB 通用串行总线；
外包装尺寸：1.04m*1.02m*0.84m=0.9CBM；打印物体高度检测：智能感应式双重检测系统；最大印刷尺寸：300mmx600mm；衣服托板：300mmx400mm；原材料的最大厚度：2.5cm；电源：AC220/110 ± 10 ，50HZ~60HZ，Power ≤ 450W；使用环境：温度 5 ～ 35 ，湿度 20 ～ 80%。
驱动器：MicrosoftWindows98/2000/Me/XP；MacOS9.1 or higher 或更高版本；喷头清洗方式：自动；墨水供应方式：220ml/盒/色 1760ml（220ml/色）；喷头保护方式：红外线检测自动保护系统。
可以在黑色，红色，白色等任意颜色的衣服上进行无版彩色印刷，可印刷出白色，全彩色渐变色一次印刷完成。水洗牢度为3-4级，不褪色，手感好。完全符合国际通用标准。墨水环保，完全达到欧盟的最高检测标准。
★要求提供数码印花资源库，含数码印花素材图片资源20000张，含花型、人物、动漫、标志、绣花、传统图纹等多个类别，支持联机访问，支持多用户查看。
★含RIP操作软件。
★含彩色、白色墨水（杜邦）及处理液。
	Winpeace/BTOB
	台
	1
	
	

	2
	纺织与艺术设计分院
	服装设计工作室12-312
	电脑直驱缝纫机
	一、规格、型号：DURKOPP ADLER 281
二、技术参数：
 1.使用机针：DB×1 9-14#。2.压脚提升量：手动1.2-8.5mm、膝动6-13mm。3.底线卷线装置：头部内藏式。4.最高缝制速度：5000s.p.m。5.送布齿高度：0.5-3mm。6.针杆行程：29mm。7.最大针距长度：4mm。8.驱动方式：电脑控制伺服电机直接驱动上轴。
三、、功能参数：
1.配备LED机头照明灯并可随意调节亮度。2.具备自动针杆定位、自动剪线、自动倒回缝、自动电磁夹线、自动定针位、电脑自动运行检测、自动报警、自动显示故障点、点动倒缝、补针、可设定倒回缝针数、可设置段缝长度等功能。3.配备快速圆刀自动剪线，配有电脑操作键，比普通离合电机省电40%。4.起针时能自动电磁压线，达到线面无线头，减少起针线团，旋梭及针杆采用微供油，配备油封仿漏油，清洁无污染。5.适用于男装，女装，童装等缝料的缝制，也适用于针织、真丝、人造革、牛仔布等面料的缝制工程。
	DURKOPP/Juki
	台
	4
	
	

	标段二
	
	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	1
	农业与环境分院
	食品9-105
	智慧实训室管理系统
	和嘉兴职业技术学院实验室教学管理系统配套使用。必须具备通过实验室教学管理系统进行预约，预约时间段及人员自动下发到智慧场地管理系统硬件，具备预约时间段刷卡开门,非预约时间段不开门功能；包含控制器、磁力锁、闭门器、出门按钮等全套
（1）需采用单芯片构架，集成CPU，RAM，Flash，Ttl，I2C，SPI，AD采样及网络通讯等模块；
（2）具有独立的CPU、存储、跨路由通讯功能；
（3）配套电源功率：12VDC 4-7A，电路板功耗：小于100mA；
（4）读卡器输入格式：Wiegand 34；
（5）输出继电器最大负载电流：7A，开门延时时间：0-600秒可调；
（6）TCP/IP网络型控制器不限台数，运行温度:-40 至70摄氏度，运行湿度：10-90％RH，无冷凝；
（7）用户注册卡数量：2万张卡权限；记录脱机存储数量：10万条存储记录；
（8）停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失；
（9）读卡器到控制器最大联机距离：100米，建议80米内；
（10）可远程控制自动开锁，门状态信号输出：可做锁状态和门状态信号输出；
（11）工作电压：12VDC；工作电流：170mA(通电开锁) 或140mA(通电上锁)；
	世茂MJ2014
	套
	2
	
	

	2
	农业与环境分院
	食品9-105
	发卡器
	MJ-FA
	世茂
	套
	1
	
	


（1）图像传感器：1/3" Progressive Scan CMOS；有效像素:130万像素；

（2）具有红外功能，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m；


（4）电子快门：1-1/10,000s；

（5）隐私遮蔽：最多2块区域；

（6）支持白平衡、背光补偿、宽动态；

（7）焦距：4.7-94mm，20倍光学变倍，16倍数字变倍；

（8）水平视角：58.3-3.2度(广角-望远)；

（9）区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能；

（10）支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；

（11）支持透雾、强光抑制、Smart IR防红外过曝技术；

（12）支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术；

（13）支持双码流技术；

（14）水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°；水平键控速度为0.1°-160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s；

（15）支持256个预置位，8条巡航扫描，支持4条花样扫描；

（16）支持守望功能；

（17）帧率：50Hz：25fps(1280×960)、25fps(1280×720)；

（18）同时预览视频数：最多20路；

（19）内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动；

（20）支持1路音频输入和1路音频输出；

（21）内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据；

（22）支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持64G）；

（23）支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入；

（24）电源：AC24V；功耗：30W max(其中加热6W max，红外9W max)；

（25）需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告。

	
	海康DS-2DE718N-AT
	台
	2
	
	

	4
	农业与环境分院
	食品9-105
	支架及电源
	和球机配套
	　
	套
	2
	
	

	5
	农业与环境分院
	食品9-105
	高保真拾音器
	监听面积：10平方米-120平方米；音频传输距离：3000米；频率响应：20Hz ～ 20kHz；灵敏度：-40dB；信噪比：70dB ( 1米40 dB音源)28dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa ；指向特性：全指向性；动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)；最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%) ；输出阻抗：100欧姆非平衡输出信号幅度： 2.5Vpp/-25db ；保护电路： 雷击保护、电源极性反转保护 ；电源电压： DC 12V（8V-20V） 直流稳压电源 ；电源电流： 20 mA ；工作环境温度： -25℃ ～ 70℃；KO-045；3条引线(电源,音频,公共地)
	杭州埃立特KO221
	套
	2
	
	

	6
	农业与环境分院
	食品9-105
	交换机
	非网管交换机，提供24个10/100M自适应RJ45端口
	型号：TP-Link
	台
	1
	
	

	7
	农业与环境分院
	食品9-105
	工程
	含网线、电源线、配套及人工
	　
	套
	1
	
	

	
	
	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）、标段二投标单位在签订合同后三个工作日内向采购方缴纳人民币5000元作为履约保证金，并与验收合格后一年时无息退还。


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对供货商询价，根据供货商的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同，按询价采购执行。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据政府采购合同要求执行，供货方在2017年8月31日前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2017年6月29日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼106），吴老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：
供货方单位全称（盖章） 2017年 月 日
5

