嘉职院报告厅数字音箱设备采购网超询价单

一、拟购清单                                   询价编号:

	序号
	项目名称
	规格、型号、功能要求
图片
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	线阵全频音箱
	频率范围：(-10dB)57Hz-20kHz
频率响应：(±3dB)75Hz-20kHz
覆盖范围：水平100°，垂直15°
功率：(连续/节目/峰值)800W/1600W/3200W
最大声压级：SPL(2) 130dB/1m
双功放：低频130dB/1m，高频139dB/1m
扬声器单元：低频2262，高频3*2407J(1.5音圈)
	JBL VRX932
	台
	8
	
	

	2
	线阵超低音箱
	频率范围：(-10dB)31Hz-220Hz
频率响应：(±3dB)34Hz-220Hz
功率：(连续/节目/峰值)800W/1600W/3200W
最大声压级：SPL(2) 130dB/1m
扬声器单元：低频2268H
	JBL VRX918S
	台
	2
	
	

	3
	全频功放
	功率(1kHz(EIA)with0.5% THD)
• 4 ohms stereo (per channel)：1350W；
• 8 ohms stereo (per channel)：1000W；
• 8 ohms bridge mono：2700W                           
性能:
• 频率响应(1W)：20Hz-20kH，+0/-1dB；
• 总谐波失真(THD)：<05%，20Hz-20kHz
• 阻尼系数(8 ohms)，10Hz-400Hz：>200
• 串扰：At 1kHz: -75dB、At 20kHz: -59dB
• 输入灵敏度(8 ohms)：0.775V or 1.4V
• 输入阻抗(额定)：平衡: 20k ohms、非平衡: 10k ohms
• 互调失真(IMD)：≤0.35%
• 转换速率：>10V/us
• 电压增益：36dB
• 信噪比：>100dB
连接器、控制键及显示灯
• 输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA
• 输出连接器(扬声器连接接口)：每通道4-POLE Speakon及一对接线柱
• 前面板控制按键：电源开关、通道增益控制钮
• 后面板控制按键：输出模式开关: 立体声/并联/桥接，
  输入灵敏度开关: 0.775V   或1.4V
• 电源指示灯：一路蓝色LED
• 信号指示灯：每通道一路绿色LED
• 削波指示灯：每通道一路黄色LED
• 故障指示灯：每通道一路红色LED，表示通道关闭
• 插头规格: 10A, 250V
	CROWN XLi3500
	台
	4
	
	

	4
	低音功放
	输出功率 3000W(2Ω立体声)
2100W(4Ω立体声)
1200W(8Ω立体声)
6000W(4Ω桥接)
4200W(8Ω桥接) 
	CROWN XTi6002A
	台
	1
	
	

	5
	数字处理器
	4进8出，高还原度的96kHz采样率
采用32Bit浮点运算核心；
24Bit模数/数模转换器；
每个输入输出通道设有6段参量均衡器；每个输入输出通道具有1000ms延时功能；所有通道均具备延时器、分频器、限幅器等功能；设有3个场景预设快捷键CUE；可设密码的保密性功能防止非专业技术人员的误操作；具备RS485接口可连接第三方中控系统。
	DBX CX4800
	台
	1
	
	

	6
	数码调音台
	输入处理通道：32个输入通道，8个辅助输入通道，8个辅助返送；
输出处理通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线；A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz）；内部效果器：8/16
储存点：100；场景文件：500/100；D/A转换器：24-Bit，120dB动态范围；信号处理能力：40位的浮点处理；MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口：32个；USB插口：1；ULTRANET P-16个人监听连接口：1；对讲输入（XLR）：1个
XLR输出接口：16；监听输出：2/2；RCA输入/输入：2/2
AUX输入/输出：6/16；耳机输出：2；MIDI输入/输出：1/1；数字AES/EBU输出XLR：1；主显示器：7英寸TFT液晶显示器，800*480分辨率，26万色；通道液晶屏：128*64分辨率液晶显示器无背光，RGB颜色；动态范围，模拟输入及模拟输出：106dB；A/D的动态范围，话筒放大器和换能器：109dB；D/A的动态范围，换能器和输出：109dB；
耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/+21dBu；TRS输出阻抗：50Ω/50Ω；串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB；XLR连接器输出电平：+4dBu/21dBu；XLR连接器输出阻抗：50Ω/50Ω；XLR连接器输入阻抗：20kΩ/40kΩ；最大输入电平，TRS接头：+21dBu；TRS输出级别：4dBu/21dBu；开关电源：自适应AC 100-240V（50/60Hz）。
	MIDAS M32-Live
	台
	1
	
	

	7
	调音台配套32路接口箱
	含与调音台链接的全部配件；32个带MIDAS出色话放输入通道；16个模拟平行XLR输出通道；AES50采用KLARK TENKNIK Super MAC超低延迟技术；CAT5电缆的传输距离较高可达100m；双AES50端口；可控制精细计量的7格电平信号指示灯；所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听；能与P16-M个人监听系统连接；应用于多种使用模式的双ADAT输出接口；MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接；可通过USB连接个人PC进行系统升级。
	与调音台同品牌
	台
	1
	
	

	8
	音箱
吊架
	承载大于线阵音箱总重量；与音箱同厂生产及供货。
	与音箱同厂家
	台
	2
	
	

	9
	电源时序器
	标准的19英寸机箱，1.5U外型设计
15A过载保护系统
后面板有8个时序电源插座
前面板有2个辅助电源插座
配线相位正反识别蜂鸣报警装置
系统供电电压监测显示及过高过低告警
内置大电压三级滤波器
内置大电流无线射频限波器
内置雷电、突破、浪涌保护器
RS232控制口
	VHICH  PS801B等
	台
	2
	
	

	10
	其他配件及系统集成
	含配套音箱线、音频线、音箱插头，卡农插头，6.35插头，PVC管，音响吊具等工程所需要的，确保系统正常运行的安装及其他一切配件。

含报告厅原有音响系统的集成费用。
	　
	套
	1
	
	

	标段一
	总价（人民币大写）：

	质量保证、送货时间及方式
	

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）；网超资质截图（加盖公章） (所有文件一式两份，不盖公章可作废标处理。) 


二、说明

1.投标方资质要求：有音响系统经销与施工资质，近二年内有报告厅等大型空间音响系统工程的同类项目施工经历。音箱、功放、调音台及接口箱必须提供原厂质保函。未提供相应材料的可作废标处理。
2.评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对有网超资质的供货商询价，根据供货商的产品配置，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方在政采云平台签订正式买卖采购合同。本次询价限价245000元，超过此限价可作废标处理。涉及标书内需求单内容问题，请联系老师：黄老师，+86-13867378007。

3.供货时间、付款条件与方式：投标方应根据供货合同要求执行，供货方按照校方要求送货至购买方指定地点并完成安装，要求在2022年8月23日之前完成安装。签订合同后15个工作日内支付合同总价的40%作为预付款，验收合格后十五个工作日内，支付至合同款的100%。

4.投标时间：请在2022年7月29日上午8:30-10：00完成报价,并且派人密封送至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院南门保卫室，张老师收。

4.购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5.投标单位联系表：

                                                                投标单位全称（盖章）

                                                                       2022年7月26日

3

