无线上网操作说明
1、 启用无线网卡
在电脑桌面上右键单击“网上邻居”，选择“属性”选项打开网络连接对话框。如图1所示：
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图1

若无线网络连接是灰色状态[image: image2.png]2,
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，则右键单击“无线网络连接”，选择“启用”选项启用无线网卡，如图2所示：
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图2

启用无线网卡后，无线网络连接的图标变成[image: image4.png]


。若一打开就已经是“无线网络连接”的启用状态，则无需进行如上的启用网卡操作。

2、 找寻并连接无线网络

找寻无线网络分两种情况，一种是安装了英特尔PROSet/无线，一种是未安装的，用户可视具体情况而定。

1、首先就未安装的情况进行说明。在电脑桌面上右键单击“网上邻居”，选择“属性”选项打开网络连接对话框，（若已进入此界面则无需再次打开）单击鼠标左键选中[image: image5.png]


，单击左侧“网络任务”下的“查看可用的无线网络”，如图3所示：
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图3

完成此操作后，可得到如图4所示的界面：
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图4

系统会选择信号相对较强的无线网络（[image: image8.png]aill



表示信息强，[image: image9.png]aill



表示信号相对较弱）进行自动连接，提示“正在获取网络地址”，在电脑屏幕右下角的任务栏中出现[image: image10.bmp]，其黄色小箭头左右闪动。若系统未自动连接网络，则可进行手动连接，选择信号最强的无线网络，单击鼠标右键选择“连接”选项或双击，出现如图5所示的界面
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图5
连接至网络后，会提示“已连接上”，如图6所示，并且电脑屏幕右下角的任务栏中的黄色箭头消失，变成[image: image12.png]


。
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图6
为了保证无线网络的稳定性，需对首选网络的顺序进行设置，如图7所示，单击左侧“更改首选网络的顺序”
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图7

打开“无线网络连接属性”对话框，如图8所示，然后选择离你的办公点最近，信号最强的无线站，即你最常用的无线网作为首选项（办公区的无线网都以办公室名命名，故选择离你最近的办公室即可）。选中要设为首选项的无线网络后，单击右侧的箭头将其移至第一位，如图9所示，依次类推，将网络按你使用的频率由高到低排列，设置完成后点击“确定”按钮，如图10所示。如果长时间停留在获取网络地址请更换基站试试。
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图8
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图9
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图10
2、若安装了英特尔PROSet/无线，则找寻无线网络的方法与上述方法一样，只是在打开的方式和设置无线网络自动连接顺序上稍有差别。首先，打开时不再是“网上邻居—属性—查看可用的无线网络”，而是首先双击电脑屏幕右下方任务栏中的[image: image18.png]


，打开英特尔PROSet/无线对话框进行无线网络的连接，如图11所示：
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图11
选择信号最强的网络双击或单击“连接”按钮进行连接，如图12所示：
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图12
其次，设置无线网络自动连接时，点击“配置式”按钮，如图13所示：
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图13
打开配置式的对话框，如图14所示：
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图14
在这个对话框中，你可以设置自动连接的顺序，以确保网络的稳定性。请选择离你的办公点最近的网络，即你最常用的无线网作为首选项（办公区的无线网都以办公室名命名，故选择离你最近的办公室即可），如图15所示，选中一个无线网络后，单击右侧的箭头，依次类推，将网络按你使用的频率由高到低排列，设置完成后点击“关闭”按钮。
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图15
3、 神码认证

无线网络连接成功以后，进行神码认证的操作，首先双击桌面上的[image: image24.png]2]
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图标，打开神码如图16所示：
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图16
点击“属性”按钮，打开连接属性对话框，如图17所示：
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图17
点击对话框左上方的“网络”按钮，打开连接属性的网络对话框，如图18所示：
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图18
此时已自动获得了IP、子网掩码、网关等信息，只需在使用网卡的下拉菜单中选择无线网卡即可，如图19所示：
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图19
选择完后，点击“确定”按钮，退回到神码登录界面（见图16），输入用户名和密码后登录即可。
注：无线网络受环境条件影响较大，易出现时断时有的现象，敬请谅解！
