  嘉职院政府采购货物询价单
一、投标报价清单                                                                     询价编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	品牌
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	机电与汽车分院
	无人机技术应用协同创新中心11-107
	F3A组装泡沫飞机
	功能：用于组装飞行，能够实现F3A动作的飞行训练及比赛。
参数：翼长1400mm，机身长1548mm、起飞重量约2400克，电机4258-kv550，持续飞行时间约6分钟、中级、组装时间45分钟，3D特技飞机。
配件：舵机，3个、舵角，5个、电机座，3个，、螺旋桨，5个
FMS菲摩斯 1400MM 70级 大F3A 3D特技飞机PNP（电调XT60头），额外配件为原厂配件
	FMS菲摩斯 1400MM 70级 大F3A
	架
	3
	
	

	2
	机电与汽车分院
	无人机技术应用协同创新中心11-107
	训练用泡沫教练机
	功能：用于组装试飞，实现飞手训练。
参数：翼长1200MM、机身长1020MM、起飞重量890克、电机3136-KV1050、电调20A、遥控器4通、持续飞行时间8分钟、初级、组装时间30分钟。
配件：舵机，3个、舵角，5个、电机座，3个，、螺旋桨，5个
FMS 1220mm魔鬼V2版航模航玩入门级遥控模型固定翼电子飞机PNP+浮筒（电调XT60头），额外配件为原厂配件
	FMS 1220mm魔鬼V2版
	架
	4
	
	

	3
	机电与汽车分院
	无人机技术应用协同创新中心11-107
	训练用泡沫滑翔机
	功能：用于组装试飞，实现飞手空中滑翔，培养对气流的感知能力。
参数：机身长1280MM、起飞重量660克、电机3128-KV2650、电调20A、遥控器4通、持续飞行时间8分钟、初级、组装时间30分钟。
配件：舵机，3个、舵角，5个、电机座，3个，、螺旋桨，5个
FMS 训练机1280mm旅行者遥控模型飞机 入门教练机固定翼航模PNP，额外配件为原厂配件
	FMS 训练机1280mm旅行者遥控模型飞机
	架
	4
	
	

	4
	机电与汽车分院
	无人机技术应用协同创新中心11-107
	聚合物动力电池及电池箱
	功能：用于航模、无人机电力供应，电池的存储。
参数及数量：格式2200mAh 7.4V 2S 20C锂电，12块；
格式2200mAh 3S 11.1V 25C电池，10块；
男爵5200mAh 6S 22.2V 50C电池，12块；
格式ace航模型锂电池防爆水火密封铁箱，4个。
注：默认焊机XT60头
	格式2200mAh 7.4V 2S 20C锂电、
格式2200mAh 3S 11.1V 25C电池、
男爵5200mAh 6S 22.2V 50C电池
	套
	1
	
	


功能：用于遥控飞机。

遥控器：美国手，1台

最多14通道（12+2通道）

2.4GHz FASSTest（可切换14CH/12CH模式），FASST(可切换Multi(14ch)/7ch模式)，S-FHSS(8ch)

30台模型记忆

128x64点阵带LED背景光图型LCD屏

S.BUS舵机程序混控（除S9070SB）

遥测功能【固定翼/滑翔机通用】

翼型舵面混控

电机控制（电动固定翼/滑翔机用）【固定翼专用】

3VPP条件（桨距曲线/油门曲线）

空气刹车【滑翔机专用】

微调混控【直升机专用】

倾斜盘混控

陀螺仪敏感度（可对应CGY750直升机用3轴陀螺仪）

转速器设定

注：注：产品质量达到或高于Futaba T14SG

接收器：

Futaba R2008SB 2.4G 8通道  ，5个


遥控器：Futaba 14SG

接收器：

Futaba R2008SB 2.4G 8通道  

	天地飞WFR09S
	套
	1
	
	

	6
	机电与汽车分院
	无人机技术应用协同创新中心11-107
	轻木组装航模
	功能：固定翼轻木飞机的组装制作。
参数与数量：1.轻木
1000*120*1mm ，40片
1000*120*2mm ，50片
1000*120*3mm ，70片
1000*120*4mm ，40片
1000*120*5mm ，40片
2.椴木层板
915*460*2mm，25片；
915*460*3mm ，20片；
3.航空层板 
915*460*1mm ，20片
915*460*2mm ，20片
4.折叠桨 11*6 φ3.17 ，10个
5.无刷电机 朗宇X2216 KV1250 后出轴 ，10个
6.无刷电调 好盈天行者40A 已焊XT60和3.5母香蕉头 ，10个
7. 舵机 银燕12gES08AD金属数字舵机，正向 ，40个
	电机：郎宇
电调：好盈
舵机：银燕
	套
	1
	
	


功能：满足外场训练时的供电需求

参数：

相数：单相

额定输出：1.6KVA

最大输出：2.0KVA

功率因数：1

电机类型：多级旋转磁极式

额定电压：220V

额定电流：7.3A

频率：50HZ

直流输出：12V-8A

发动机

型式：4冲程空冷OHV

排量：79CC

额定功率：1.9kw/5000rpm

起动方式：手起动

油箱容量：4.2升

连续运转时间：10.5-4.2小时（空载-满载）

润滑油容量：0.4升

澡音水平：61dBA/7米

附属装置：超载保护装置（交流）

电子断路器：超载保护装置（直流）

无熔丝断路器（NFB）

输出指示灯：有

超载指示灯：有

机油报警灯：有

节能怠速装置：有

其他

尺寸（长*宽*高mm）：490X280X455mm

净重（kg）：20kg

	注：产品质量达到或高于雅马哈EF2000IS。
	雅马哈EF2000IS
	台
	1
	
	


功能：外场飞行训练拍摄，用于无人机挂载航拍测绘

机身重量（g）：≤285g（仅主机）

尺寸（mm）：120.0mm x 66.9mm x 45.1mm

有效像素：≥ 2430万像素

传感器类型：CMOS

传感器尺寸：APS画幅

镜头：16-50mm镜头和55-210mm镜头，原装镜头

颜色：白色

存储卡：64GB 读速95MB/s 写速90MB/s 至尊超极速SDXC UHS-I存储卡 *2

屏幕参数：

液晶屏尺寸：3.0

液晶屏像素：≥92万像素

取景器类型：电子取景器

曝光控制

场景模式：肖像；风景；微距；夜景肖像；夜景；手持夜景

闪光灯参数：外接闪光灯：支持

拍摄性能：自拍

连拍速度：最快≥11张/秒（连拍模式下）

存储参数：存储介质

SD卡；SDXC卡；Memory Stick Pro Duo

接口参数：

WiFi连接支持，NFC支持

电池型号：NP-FW50

电池类型：可充电锂离子电池，2块

	电池续航时间：≥310张（取景器），≥360张（LCD）
	索尼（SONY） ILCE-6000L APS-C双镜头套机
	台
	1
	
	

	9
	机电与汽车分院
	无人机技术应用协同创新中心11-107
	高性能图形工作站
	功能：高性能图形工作站，能够实现快速三维建模，无人机影像资料、数据的快速处理，对CPU，内存，硬盘及显卡有较高要求。
CPU Intel 酷睿i7 7820X
主板 技嘉X299 AORUS Gaming 3
内存 金士顿 Predator 32GB DDR4 3000（HX430C15PB3K2/32）
4条，共128G内存 
硬盘  西部数据 WD2005VBYZ 数据金盘 2TB 台式机械硬盘 
固态硬盘 三星960 EVO NVMe M.2（250GB）
显卡 AORUS GTX 1080Ti Xtreme Edition 11G
机箱 Tt Core X9
电源 航嘉MVP K650
散热器 Tt 冰核水冷套装
显示器 飞利浦325C7QJSB 
键鼠套装  罗技G100S键鼠套装
	组装机：
CPU：英特尔；
内存：金士顿；
固态硬盘：三星；
机械硬盘：西部数据2T工业级红盘
显示器：飞利浦；
主板：技嘉；
显卡：NVIDIA等
	台
	1
	
	


1、喷头数量：单喷头

2、成型尺寸：200*200*200mm

3、机器尺寸：400*400*470mm

4、打印厚度：0.1-0.3mm

5、输入方式： SD卡、USB联机

6、断电续打：突然断电，打开机器，可继续打印

7、XY精度：0.01mm

8、运动方式：CoreXY结构，一根皮带三根直线导轨+滑块，保证长时间打印时的稳定性和精度

9、打印速度：20~250mm/s

10、喷嘴孔径：0.4mm

11、喷嘴温度：180~250℃

12、有无热床：有热床

13、调平方式：半自动调平（操作灵活性更强）

14、打印头：封闭式打印头

15、贴心打印头拆卸方式：采用VGA接口，大大提高客户使用效率，方便调试，维护，维修，保养

16、贴心售后服务：打印头免费保修一年

17、支持耗材：PLA(环保型材料）、ABS、碳纤维、TPU等软性材料

18、耗材直径：1.75mm

19、输入文件格式：STL，OBJ

20、输入电压：AC110-220V,50Hz

21、操作系统：Windows、Linux

22、切片软件：Cura软件，二次自主开发，使用更加便捷

23、显示屏：4.3寸彩色触摸屏，UI界面，数据显示清晰，操作方便，简单易学，中英文随意切换

24、机器重量：20kg

25、安全保护：封闭式打印头，防烫伤；全金属框架结构，结构稳定

	26、有无门板：两侧装有精美的亚历克板，正面为开拉式门
	先临三维shining-Neptune桌面3D打印机
	套
	1
	
	

	11
	机电与汽车分院
	无人机技术应用协同创新中心11-107
	3D打印机配件及其耗材
	3D打印机配件及其耗材、1KG PLA 可降解，3D打印机耗材，各种颜色都需要
	先临三维
	套
	80
	
	


功能：航模组装所用工具

1、 蒙皮 无色透明2M ，4个 ； 红色2M ，4个； 蓝白格子1M ，7个

2、 XT60公母头  ，30个

3、 秒表 008大屏显示买一送一 ，3份

4、 Y线 60芯/0.08/OD  1.4/ 线长30CM FUTABA(红白黑) ，10根

5、 延长线 60芯   Futaba(红白黑)  30CM长 ，10根

6、 合页 L20XW13XH0.3MM   100片 ，2套

7、 舵角 尼龙舵角+尼龙夹头  白色自插型 ，50个

8、 拉杆 1.5mm  直条钢丝，10条 ；  PVC包装 ，5个

9、 套管 PVC套管  2.0mm ，5套

10、 碳管 4*6*1000MM  3K斜纹亚光 ，8根

11、 碳片 450*500*0.1mm 黑色 ，8片

12、 钢尺 60cm 不锈钢 ，3把 ；  30cm 不锈钢 ，3把

13、 水晶方体 40*40*60mm ，3块

14、 电子秤 10公斤 ，2个

15、 纤维胶带 网格4cm ，5卷；  网格3cm ，5卷

  条纹4cm ，5卷 ；  条纹3cm ，5卷

16、 舵机卡扣 矩形 10个 ，5份

17、 砂纸 鹰牌水砂【1000目】 ，50张；  鹰牌水砂【800目】 ，50张

  鹰牌水砂【600目】 50张；鹰牌水砂【400目】 ，50张； 鹰牌水砂【240目】 ，50张

18、 砂纸夹板  ，3块

19、 扩孔器  ，2个

20、 桨平衡器  ，2个

21、 螺丝 内六角螺丝M3*8  20粒 ，5包

  304不锈钢沉头自攻螺丝M2*12  100粒 ，2包

  304不锈钢沉头自攻螺丝M2*10  100粒 ，2包

22、 电熨斗 台湾PROLUX PX1363 新款 ，3台

23、 热缩管 2mm  1m ，25米 ；  1mm  1m ，25米

24、 Z型钳  ，1把

25、 扎带 2.5*150mm ，200根；  3.6*200mm ，200根

26、航模储物收纳盒 大号8格双层230*160*60   ，5盒

	26、502胶水，20瓶   热熔胶棒，20根
	定制航模组装工具
	套
	1
	
	

	
	
	标段一
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	设备保修：2年，软件免费升级3年及其以上，2018年10月10将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装。

	售后服务说明
	中标方接到维修电话后2小时内响应，24小时内完成修复，24小时内不可修复的产品由中标方提供替代品给采购方临时使用。

	其他优惠条件
	

	投标要求
	投标单位提供营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）；中标单位需缴纳中标金额的5%给采购单位作为履约保证金验收合格后转质量保证金，采购单位与质保期满一年时无任何问题后无息退还给中标单位。


二、说明

1、评标方式：采购方将根据相关法律规定，主要对供货商询价，根据投标单位的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。

2、供货时间、付款条件与方式：中标方应根据合同法要求执行，中标方在2018年10月10将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装，采购方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由采购单位委托嘉兴市财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2018年9月18日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院资产管理与后勤保障处（行政楼106），吴老师收。
4、采购方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	投标单位联系人名字
	

	投标单位联系电话及传真号码
	

	投标单位地址
	

	投标单位开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：
投标单位全称（盖章）

2018年 月 日
4

