  嘉兴职业技术学院设备采购询价单
一、拟购设备清单                                   询价编号:
	序号
	设备名称
	品牌/规格/型号
	供货方产品说明
	数量
	单价
	总价

	标段一
	详细见附件
	详细见附件
	
	详细见附件
	
	

	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	

	总价（人民币大写）：

	质量保证时间及方式:

 

	售后服务说明：




二、说明

1、评标方式：购买方将根据根据浙江政府协议采购规定，主要对协议供货商询价，根据供货商的产品配置说明，产品报价，产品质量保证与售后服务等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖政府采购合同，按协议采购执行。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据政府协议采购合同要求，要求在签订合同后一周内将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后一周内组织正式验收，正式验收合格后,一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2012年5月23日前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市昌盛南路1123号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼112），吴老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-82751125 ，FAX：0573-82751125。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：
供货方单位全称（盖章）

2012年　　月    日
附件：                                                                                                                           单位：元
	序号
	产品名称
	图片
	规格
	材质
	单位
	数量 
	单价
	合计

	1
	前台
	[image: image1.jpg]



	2000*1500*755
	饰面：采用优质富美家E1级防火板。                                                                                    铝合金框架：表面阳极氧化处理的优质铝合金材料，不仅美观而且抗腐蚀，壁厚度不小于1.8mm，抗拉力强，不易拉散，阻燃性能达到B1级、耐磨度达到700圈、弯曲半径6R；                                  基材：采用“光大”机制板，密度660K/M3;                                                                            五金：采用优质五金配件。
	组
	1
	
	

	2
	办公桌
	[image: image2.png]



	1800*900*760
	饰面：采用优质富美家E1级防火板。                                                                                    铝合金框架：表面阳极氧化处理的优质铝合金材料，不仅美观而且抗腐蚀，壁厚度不小于1.8mm，抗拉力强，不易拉散，阻燃性能达到B1级、耐磨度达到700圈、弯曲半径6R；                                  基材：采用“光大”机制板，密度660K/M3;                                                                            五金：采用优质五金配件。
	张
	1
	
	

	3
	沙发（颜色可选择）
	[image: image3.png]



	单人位
	面料为进口优质麻绒面料，内部采用优质定型压缩PU泡棉，泡棉密度40kg/立方米的背棉，座棉为45kg/立方米，内材经防腐，防蛀，脚均为实木制作。
	个
	6
	
	

	4
	沙发（颜色可选择）
	[image: image4.png]



	双人位
	面料为进口优质麻绒面料，内部采用优质定型压缩PU泡棉，泡棉密度40kg/立方米的背棉，座棉为45kg/立方米，内材经防腐，防蛀，脚均为实木制作。
	个
	6
	
	

	　
	茶几
	[image: image5.png]



	一大一小
	材料说明：基材采用福建“福人”牌密度板，面贴60丝黑胡桃木皮，油漆采用广东“大宝”环保聚凝漆，五底三面油漆工艺而成，甲醛释放达国家标准
	套
	2
	
	

	5
	会议桌
	[image: image6.png]



	2800*1200*750
	基    材：采用符合欧洲E-1标准的福建“福人”牌环保型中密度板，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。甲醛含量≤1.5mg/L。表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 
油    漆：采用台湾“大宝”牌环保油漆，底漆为（PE）不饱和聚脂漆， 面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达2H~3H之间。
封    边：采用印尼白木进行封边精修。
油漆工艺：引用油漆工艺“五底三面”。         　　　  
五金配件：优质五金配件及优质钢架。
	张
	1
	
	

	6
	会议椅（颜色可选择）
	[image: image7.png]



	标准
	饰    面：采用意大利进口麻布，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点，用进口的高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适。
海    棉：采用德国“杜邦纤”高密度定型海绵，密度为45KG/M3 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。
	把
	20
	
	

	7
	屏风工作位
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	2400*1200*1050
	面：采用优质富美家E1级防火板。                                                                                    铝合金框架：表面阳极氧化处理的优质铝合金材料，不仅美观而且抗腐蚀，壁厚度不小于1.8mm，抗拉力强，不易拉散，阻燃性能达到B1级、耐磨度达到700圈、弯曲半径6R；                                                基材：采用“光大”机制板，密度660K/M3;                                                                            五金：采用优质五金配件（含活动柜＼主机托＼塑键），下面为防火板饰面，上面半玻
	组
	1
	
	

	8
	课椅
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	标准
	1、面料：采用台湾"颐达"透气麻绒，阻燃性为B1级。
2、海棉：采用“圣诺盟”高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度45kg/㎡、回弹率47%，拉伸强度不小于85KPA。
3、靠背位优质塑料靠背
4、整体机构：采用同步倾仰功能。
5. 脚采用上海宝钢钢管，壁厚3mm，表面经电镀处理。
6.带写字板。
	张
	120
	
	

	总价
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