有线上网操作说明
1、 启用有线网卡
在电脑桌面上右键单击“网上邻居”，选择“属性”选项打开网络连接对话框。如图1所示：
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图1

若本地连接是灰色状态[image: image2.jpg]f3ad
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，则右键单击“本地连接”，选择“启用”选项启用有线网卡，如图2所示：
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图2

启用有线网卡后，本地连接的图标变成[image: image4.jpg]FHIEE
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。若一打开就已经是“本地连接”的启用状态，则无需进行如上的启用网卡操作。
2、 配置本地连接IP
1、首先，在电脑桌面上右键单击“网上邻居”，选择“属性”选项打开网络连接对话框，（若已进入此界面则无需再次打开）单击鼠标左键选中[image: image5.jpg]FHIEE
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，右键单击 “本地连接”，选择“属性”选项，如图3所示：
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图3

完成此操作后，可得到如图4所示的界面：
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图4

然后向下拖动右侧滚动条找到如图5中所选中的[image: image8.png]v
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图5

双击条目或左键单击属性，进入IP配置窗口，如图6所示：[image: image10.png]Internct #i¥ (ICP/IP) EfE
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图6

一般情况下默认界面都如上图所示为“自动获得IP地址”以及“自动获得DNS服务器地址”，此时则需要将单选框选中“使用下面的IP地址”与“使用下面的DNS服务器地址”，如图7所示：
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图7

然后依次填写IP地址，子网掩码，默认网关以及首选DNS服务器，IP地址与默认网关由网络中心统一发放，子网掩码统一设置为255.255.255.0，首选DNS服务器统一设置为10.1.1.12，为免引起IP地址冲突，请不要随意改动已分配好的IP地址。填写完毕之后点击“确定”结束IP地址的手动分配，再点击“确定”保存并退出本地连接的属性更改。
3、 神码认证

本地连接设置成功以后，进行神码认证的操作，首先双击桌面上的[image: image12.png]2]
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图标，打开神码如图8所示：
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图8
点击“属性”按钮，打开连接属性对话框，如图9所示：
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图9
点击对话框左上方的“网络”按钮，打开连接属性的网络对话框，如图10所示：
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图10
此时只需在使用网卡的下拉菜单中选择网络IP地址，子网掩码地址以及网关与先前本地连接设置中相同的有线网卡即可，如图11所示：
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图11
选择完后，点击“确定”按钮，退回到神码登录界面（见图11），输入用户名和密码后登录即可。
注：一般来说台式机只有一块网卡，不必进行选择，如果有多快网卡的则务必看清所选网卡对应的IP地址等信息是否与本地连接中所配置的一致，如不一致则有可能导致“外网连接失败”。如一致却仍然无法连接外网时请致电网络中心。
