  嘉职院政府采购货物采购单
一、拟购货物清单                                                                  编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	货物名称
	规格、型号、功能要求
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	农业与环境分院、建筑分院
	嘉兴职业技术学院精品课程网站
	《插花艺术》课程建设视频拍摄服务
	1、 视频技术基本规范
1.屏幕图像的构图合理，画面主体突出。人像及肢体动作以及配合讲授选用的板书、画板、教具实物、模型和实验设备等均不能超出镜头所及范围。
2.演播室使用的背景采用彩色喷绘或电脑虚拟、实景等背景。建议采用实景。背景的颜色、图案不易过多，应保持静态，画面应简洁、明快，有利于营造课堂气氛。
3.摄像镜头应保持与主讲教师目光平视的角度。主讲教师不应较长时间仰视或俯视。
4.使用资料、图片、外景实拍、实验和表演等形象化教学手段应符合教学内容要求，与讲授内容联系紧密，手段选用恰当。
5.选用影视作品或自拍素材，应注明素材来源。影视作品或自拍素材中涉及人物访谈内容时，除应加注人物介绍外，还应采用滚动式同声字幕。
6.选用的资料、图片等素材画面应清楚，对于历史资料、图片应进行再加工。选用的资料、图片等素材应注明素材来源及原始信息
7.动画的设计与使用，要与课程内容相贴切，能够发挥良好的教学效果。
8.动画的实现须流畅、合理、图像清晰，具有较强的可视性。

9.至少2个机位同时拍摄，

10.视频成品整体质量（画面、声音、灯光、服装造型等）达到电影级技术标准.

11.提供主讲教师的个人形象设计及化妆服务。

12.摄像师必须具备全日制国民大学教育经历，并且为摄影摄像专业毕业。
13：按照微电影拍摄标准标准进行拍摄
二、视频技术规格
1.视频信号源
(1)稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。
(2)信噪比：图像信噪比不低于55db，无明显杂波。
(3)色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。
(4)视频电平：视频全讯号幅度为1Vp-p，最大不超过 1.1V p-p。其中，消隐电平为0V 时，白电平幅度 0.7Vp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3V p-p (以消隐线上下对称)， 全片一致。
2.音频信号源
(1) 声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道 (如录音设备无第3声道，则录于第2 声道)。
(2) 电平指标：2db —— -8db 声音应无明显失真、放音过冲、过弱。
(3) 音频信噪比不低于48db。 
(4) 声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。
(5) 伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。
3.视频压缩格式及技术参数
(1) 视频压缩采用 H.264/AVC (MPEG-4 Part10)编码，使用二次编码、不包含字幕的 MP4 格式。
(2) 视频码流率：动态码流的最低码率不得低于1024Kb 
(3)视频分辨率：前期采用标清4:3拍摄时，请设定为720×576，前期采用高清16:9 拍摄时，请设定为1280×720 或 1920×1080。
(4) 视频画幅宽高比：分辨率设定为720×576 的，请选定 4:3；分辨率设定为 1280×720 或 1920×1080 的，请选定 16:9
(5) 视频帧率为 25 帧/秒
(6) 扫描方式采用逐行扫描
4.音频压缩格式及技术参数
(1) 音频压缩采用 AAC(MPEG4 Part3)格式， (2) 采样率48KHz
(3) 音频码流率128Kbps (恒定)
(4) 必须是双声道，必须做混音处理。
三、视频拍摄内容与时长
拍摄东方式插花六大容器（瓶花、盘花、篮花、筒花、碗花、缸花）插花教学视频共20个教学单元，每个视频剪辑完成后时长20分钟以上，拍摄内容包括教师插花操作演示过程、教师点评过程、插花作品完成后的整体360度拍摄、作品静物拍摄等。
	个
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	2
	农业与环境分院、建筑分院
	嘉兴职业技术学院精品课程网站
	《观赏植物分类》课程建设视频拍摄服务
	2、 视频技术基本规范
1.屏幕图像的构图合理，画面主体突出。人像及肢体动作以及配合讲授选用的板书、画板、教具实物、模型和实验设备等均不能超出镜头所及范围。
2.演播室使用的背景采用彩色喷绘或电脑虚拟、实景等背景。建议采用实景。背景的颜色、图案不易过多，应保持静态，画面应简洁、明快，有利于营造课堂气氛。
3.摄像镜头应保持与主讲教师目光平视的角度。主讲教师不应较长时间仰视或俯视。
4.使用资料、图片、外景实拍、实验和表演等形象化教学手段应符合教学内容要求，与讲授内容联系紧密，手段选用恰当。
5.选用影视作品或自拍素材，应注明素材来源。影视作品或自拍素材中涉及人物访谈内容时，除应加注人物介绍外，还应采用滚动式同声字幕。
6.选用的资料、图片等素材画面应清楚，对于历史资料、图片应进行再加工。选用的资料、图片等素材应注明素材来源及原始信息
7.动画的设计与使用，要与课程内容相贴切，能够发挥良好的教学效果。
8.动画的实现须流畅、合理、图像清晰，具有较强的可视性。
9.至少2个机位同时拍摄
10.视频成品整体质量（画面、声音、灯光、服装造型等）达到电影级技术标准.

11.提供主讲教师的个人形象设计及化妆服务。
12.摄像师必须具备全日制国民大学教育经历，并且为摄影摄像专业毕业。
13：按照微电影拍摄标准标准进行拍摄
二、视频技术规格
1.视频信号源
(1)稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。
(2)信噪比：图像信噪比不低于55db，无明显杂波。
(3)色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。
(4)视频电平：视频全讯号幅度为1Vp-p，最大不超过 1.1V p-p。其中，消隐电平为0V 时，白电平幅度 0.7Vp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3V p-p (以消隐线上下对称)， 全片一致。
2.音频信号源
(1) 声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道 (如录音设备无第3声道，则录于第2 声道)。
(2) 电平指标：2db —— -8db 声音应无明显失真、放音过冲、过弱。
(3) 音频信噪比不低于48db。 
(4) 声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。
(5) 伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。
3.视频压缩格式及技术参数
(1) 视频压缩采用 H.264/AVC (MPEG-4 Part10)编码，使用二次编码、不包含字幕的 MP4 格式。
(2) 视频码流率：动态码流的最低码率不得低于1024Kb 
(3)视频分辨率：前期采用标清4:3拍摄时，请设定为720×576，前期采用高清16:9 拍摄时，请设定为1280×720 或 1920×1080。
(4) 视频画幅宽高比：分辨率设定为720×576 的，请选定 4:3；分辨率设定为 1280×720 或 1920×1080 的，请选定 16:9
(5) 视频帧率为 25 帧/秒
(6) 扫描方式采用逐行扫描
4.音频压缩格式及技术参数
(1) 音频压缩采用 AAC(MPEG4 Part3)格式， (2) 采样率48KHz
(3) 音频码流率128Kbps (恒定)
(4) 必须是双声道，必须做混音处理。
三、视频拍摄内容与时长
拍摄有关植物分类基本术语、乔木识别、灌木识别、花卉识别等教学视频10个，每个视频剪辑完成后时长10分钟以上，要求能够完美表现植物整体特征和叶、花、果等细部特征。
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	总价（人民币大写）：
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	投标方提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、投标人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）、相关案例（体现摄像者专业能力，投标公司以往视频拍摄优秀作品案例（光盘）；投标单位在签订合同后三个工作日内向采购方缴纳人民币6000元作为履约保证金，并与验收合格后一年时无息退还。


二、说明

1、评标方式：购买方将根据采购法规定，根据供货商对货物技术参数的响应、品牌，报价及实力，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据供货合同要求执行，供货方在2017年11月15日前将全部货物免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受货物后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由需方一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2017年10月17日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼106），吴老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：
供货方单位全称（盖章） 2017年 月 日
1

