  嘉职院政府采购定点供货货物采购询价单
一、拟购设备清单                                   询价编号:
	序号
	使用部门名称
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	图片
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	更新及新教师用
	办公桌椅
	桌子尺寸：1400*700*760MM;材料说明：基材采用实木框架、福建“福人”牌密度板，面贴60丝黑胡桃木皮，抽屉采用杉木拼合无油漆处理，油漆采用广东“大宝”环保聚凝漆，五底三面油漆工艺而成，甲醛释放达国家标准，五金件采用广东“DTC。标准实木椅采用原木，经高温处理制作而成，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。底漆采用台湾“德福”牌PE底漆，面漆采用台湾“大宝”牌面漆。按学院现有产品提供。
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	套
	30
	
	

	2
	工旅学院会议室用

	会议室桌子
	型号：C516# 规格：1200*400*760
材质说明：基材采用环保型"福人"高密度板。甲醛含量均达到E1标准，面贴0.6mm进口沙比利木皮，泰国进口橡胶木封边，经脱脂烘干处理，干湿度在12度以下。油漆采用台湾“大宝”牌油漆，经五底三面工艺处理。本产品甲醛释放量必须达到国家释放标准。按学院现有产品提供。
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	个
	15
	
	

	3
	工旅学院等会议室用
	会议室椅子
	型号：D216# 规格：常规 
材质说明：标准实木椅采用原木，经高温处理制作而成，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。底漆采用台湾“德福”牌PE底漆，面漆采用台湾“大宝”牌面漆。按学院现有产品提供。
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	个
	30
	
	

	4
	外教公寓更新
	四门衣柜
	型号：1309# 规格：2000*650*2200
材质说明：基材采用环保型"福人"高密度板。甲醛含量均达到E1标准，面贴0.6mm进口沙比利木皮，泰国进口橡胶木封边，经脱脂烘干处理，干湿度在12度以下。油漆采用台湾“大宝”牌油漆，经五底三面工艺处理。本产品甲醛释放量必须达到国家释放标准。
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	个
	1
	
	

	5
	外教公寓更新
	床头柜
	型号：01# 规格：600*600*700材质说明：采用进口橡胶木，经脱脂烘干处理，干湿度在12度以下。油漆采用台湾“大宝”牌油漆，经五底三面工艺处理。本产品甲醛释放量必须达到国家释放标准。
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	个
	2
	
	

	
	标段一
	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	

	1
	工商与旅游学院
	茶桌
	定制 学生桌1700*700*760（毫米）8个；定制 教师讲台桌2000*1000*760（毫米）1套；

采用西非花梨木大板制作，面板厚度80mm,经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。油漆：参考易涂宝/嘉宝莉/华润环保水性油漆，三底两面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1～GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级；苯含量小于 0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于 30%；游离二异氰酸酯含量总和小于 0.4%，卤代烃含量小于 0.1%；
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定制 学生桌1700*700*760（毫米）
	台
	8
	
	

	
	
	
	采用西非花梨木大板制作，面板厚度80mm,经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。油漆：参考易涂宝/嘉宝莉/华润环保水性油漆，三底两面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1～GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级；苯含量小于 0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于 30%；游离二异氰酸酯含量总和小于 0.4%，卤代烃含量小于 0.1%；
	定制 教师讲台2000*1000*760（毫米）
	套
	1
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	2
	工商与旅游学院
	圈椅
	全部采用老榆木制作，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。油漆：参考易涂宝/嘉宝莉/华润环保水性油漆，三底两面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1～GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级；苯含量小于 0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于 30%；游离二异氰酸酯含量总和小于 0.4%，卤代烃含量小于 0.1%；
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	把
	9
	
	

	3
	工商与旅游学院
	圆凳
	全部采用老榆木制作，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。油漆：参考易涂宝/嘉宝莉/华润环保水性油漆，三底两面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1～GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级；苯含量小于 0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于 30%；游离二异氰酸酯含量总和小于 0.4%，卤代烃含量小于 0.1%；
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	个
	40
	
	

	4
	工商与旅游学院
	   案几
	全部采用老榆木制作，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。油漆：参考易涂宝/嘉宝莉/华润环保水性油漆，三底两面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1～GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级；苯含量小于 0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于 30%；游离二异氰酸酯含量总和小于 0.4%，卤代烃含量小于 0.1%；
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	1
	
	

	
	标段二
	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	

	1
	二级学院
	档案柜
	亚光五层档案柜
860*400*380*5，钢制；按学院现有产品提供。
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	套
	31 
	
	

	2
	 教职工办公室用
	文件柜
	亚光，上部带玻璃移门,0.8mm厚，钢制；按学院现有产品提供。
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	套
	50 
	
	

	3
	人事干部档案存放用
	通玻文件柜
	亚光，1800*860*400，钢制；按学院现有产品提供。
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	套
	10 
	
	

	4
	二级学院档案室用，每个学院5个
	钢制书架
	亚光，900*2000*500，钢制；按学院现有产品提供。
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	套
	30 
	
	

	5
	财务处用
	凭证存放柜
	亚光五层传票柜，860*400*380*5，厚度0.8mm，钢制；按学院现有产品提供。
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	套
	3 
	
	

	
	标段三
	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	保修：木制家具类3年，钢制家具类5年。

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）、政府采购定点供货入围供货商资格。


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对定点供货商询价，根据供货商的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同，按定点采购执行。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据政府采购定点供货合同要求执行，供货方在2019年5月15日前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2019年4月19日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院资产管理与后勤保障处（行政楼106），吴老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：
供货方单位全称（盖章）

2019年 月 日
4

